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Logo > Typographie, Proportionen, Symbolik
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Schrift Farbcode/Symbolik
Die Schriftzugtype ist eine modifizierte Einheiten mit einfacher, zweifacher und
Franklin Gothic Condensed in Versalien. dreifacher Breite bilden einen rythmischen

Farbcode, der symbolisch fur die Vielfalt

POWERLINK (Franklin Gothic Condensed der EPSG-Mitglieder steht.

Heavy) ist sowohl in der SchriftgroBe als
auch im Schriftschnitt dominant gegenuber
ETHERNET (Franklin Gothic Condensed
Regular) eingesetzt um die Marke
herauszustellen

Farben

Die grundsatzlich blaue Farbstimmung wird
durch die schwarzen Felder kontrastiert.
Das griine und orange Feld beleben die
Farbgesamtwirkung.
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Logo > Farbdefinitionen
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CMYK RGB Pantone Graustufen
c m vy  k r g b k
@ M schwarz - - - 100 0 0 0 Black B 100
@M violett 60 41 - - 108 138 198 | 2716 C 40
®  hellgrau - - - 20 | 209 210 212 | Black 20% 20
@ W hellblau 50 10 - 7 110 179 220 | 292 C 40
® M grin 44 - 67 - 150 205 126 | 367 C 30
©® M blau 80 35 - 20 25 116 171 | 279C m 60
@ orange - 21 63 7 237 192 110 | 141 C 20
grau - - - 30 | 188 189 192 | Black 30% 30
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Logo > Zusatze

Zusatze ETHERNET ISE =0 Bl

Es gibt zwei verschiedene
Zusatze, die jeweils als
Unterzeile mit dem Logo

verbunden werden.
safety technology

Es wird die Franklin Gothic
Condensed in gleicher Schrift-
groBe wie ,ETHERNET” ver-
wendet, aber in gemischten
Buchstaben.

Durch die Verwendung von ETH E R N ET - I - I

gemischten Buchstaben und
einem Abstand zum Logo soll POW E R I I N K
der Zusatz als Unterzeile

verstanden werden und nicht

als Modifikation des Logos. real‘t| me teCh n0|0gy
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Logo > Standardization Group
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ETHERNET POWERLINK
Standardization Group
Hier wird das Logo , ETHERNET
POWERLINK” um den Zusatz
,Standardization Group” auf
voller Breite des Logos erganzt.

Es wird die Franklin Gothic
Condensed in gemischten
Buchstaben verwendet.

Der Abstand zum Logo ist enger
als bei den Zusatzen ,safety
technology” bzw ,real-time
technology”. Dadurch entsteht
ein eigenes kompaktes Logo

fir die ETHERNET POWERLINK
Standardization Group.
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Standardization Group
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ETHERNET POWERLINK
Logo > Verwendung auf dunklem Grund

Das POWERLINK-Logo
steht immer auf weiBem Grund.
Es gibt keine negative Version!

Soll das Logo auf einer dunklen Flache
verwendet werden, dann muss fir das
Logo eine weiBe Grundflache mit den
untenstehenden MaBen ausgespart werden.
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Ausgehend von der Basiseinheit,

die durch die kleinste Einheit im Farbcode
bestimmt wird, werden die Abstande

des Logos in der weiB3en Flache bestimmt.

=Basiseinheit




